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Innovatieve producttrays en reinigingskorven
»Bewezen 3-in-1 systeem met flexibele indeling voor de logistiek, reiniging en opslag van industriële onderdelen.«

Bij de productie- en montageprocessen in branches als metaalverwerking, optische en medische industrie, micro-elektro-
nica, mechatronica en fijnmechanische industrie speelt de onderdelenreiniging een belangrijke rol. Een juiste positionering 
en fixering van producten en onderdelen is van groot belang voor het behalen van een optimaal reinigingsresultaat.
De producttrays en reinigingskorven met variabele indeling zijn exact af te stemmen op de te reinigen producten. Ze zijn 
flexibel en efficiënt inzetbaar en vervullen hierdoor een cruciale rol bij het reinigen en beschermen van uw product of 
onderdeel.

FRIES producttrays

FRIES reinigingskorven 

tech-rack variogrid – DE FLEXIBELE 

Veilige positionering  
van kwetsbare onderdelen 

tech-rack custom – INDUSTRIE 4.0 

Ontwikkeld voor geautomatiseerde 
productieprocessen

techtray – DE VEELZIJDIGE 

Als zelfstandige ladingdrager of als toevoe-
ging in bestaande korven en draadmanden 

tech-rack – DE AANPASBARE 

Individuele hoogte aanpassing en vakverde-
lingen op maat

All-in-one systeem voor de industrie

REINIGEN TRANSPORTEREN OPSLAAN

» Veilig 
   transport 

» Probleemloze 
   opslag 

» Onberispelijke 
   reiniging

Alles geïntegreerd  
in één systeem!
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De voordelen van producttrays en reinigings-
korven 
»De perfecte oplossing voor uw wensen«

De verschillende typen producttrays en reinigingskorven hebben elk hun specifieke voordelen. Deze worden in detail toegelicht 
vanaf pagina 14. De onderstaande drie voordelen zijn van toepassing op alle typen producttrays en reinigingskorven: 

Kunststof 
in plaats van staal

 » Optimale bescherming tegen 
productschade zoals deuken en 
krassen

 » Minder productuitval door 
beschadiging

Kunststof voldoet aan
strenge vereisten

 » Voldoet aan de strenge thermi-
sche en chemische eisen in de 
traditionele industriële onderde-
lenreiniging

 » Geschikt voor reiniging op 
waterbasis, processen met 
oplosmiddelen en voor ultrasone 
reiniging

 »  Geen migratie van de kunststof

Kostenbesparing door 
efficiënte 3-in-1 systeem

 » All-in-one: reiniging, opslag en 
transport van onderdelen vindt 
plaats in één tray of korf. Tussen-
tijds ompakken van onderdelen 
is niet nodig.
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Kunststof: het bewezen alternatief voor metaal 
Kunststofmateriaal van FRIES toegelicht:

Meer voordelen van de FRIES systemen

 »Efficiënte en variabele vakindeling 
Modulair systeem, eenvoudig aan te passen aan een andere inhoud, stapelbaar. 

 »Optimale productbescherming 
De onderdelen komen uitsluitend in aanraking met kunststof. Vastzetten van de inhoud 
is niet nodig. Productuitval door krassen of beschadiging wordt door het gebruik van 
kunststof materiaal voorkomen. 

 »Efficiënte reiniging door open constructie 
Het reinigingsmedium heeft optimaal toegang tot de onderdelen in de ladingdrager. De ope-
ningen in de ladingdrager zorgen voor een grondige reiniging en een effectieve droging van de 
inhoud. Door de goede waterafvoer blijft er geen reinigingsmedium achter, waardoor de lege 
ladingdragers nadien niet meer gereinigd hoeven te worden. 

 »Laag gewicht 
Producttrays en reinigingskorven van kunststof zijn lichter van gewicht dan vergelijkbare 
draadmanden en ladingdragers van metaal. 

 »Geschikt voor automatisering  
Besparing op loon- en personeelskosten. 

 »Voor meermalig gebruik  
De herbruikbare ladingdragers en reinigingskorven vervangen de eenmalig te gebruiken trays 
en blisterverpakkingen. Zo worden waardevolle grondstoffen en het milieu gespaard. 

 »Veilige en eenvoudige handling  
De afgeronde hoeken van de ladingdragers verkleinen de kans op letsel. Goede identificatie en 
traceerbaarheid door individuele markering. Eenvoudige montage zonder gereedschap..

Materiaal COMP 13/14

FRIES Comp 13/14 is ontwikkeld voor de 
standaard industriële componentenreini-
ging. Het is geschikt voor reinigingspro-
cessen met water en zeep als ook met 
andere organische oplosmiddelen. Het 
materiaal kan prima worden 
gebruikt in ultrasone reini-
gingsinstallaties.

Materiaal COMP 21/22

FFRIES COMP 21/22 kenmerkt zich door 
een nog hogere chemische en thermische 
bestendigheid en voldoet daarmee aan de 
toenemend hoge eisen bij industriële com-
ponentenreiniging. Hierdoor is het materi-
aal geschikt voor toepassingen 
bij stoomsterilisatie in auto-
claven. Ook neemt dit mate-
riaal nauwelijks vocht op.

Materiaal COMP 25 (ESD)
 
FRIES COMP 25 beschermt kwetsbare 
elektronische onderdelen tegen een zo-
genaamde ‘harde’ elektrostatische ontla-
ding. Het kunststof is goed geleidend en 
voert de elektrostatische lading op een 
gecontroleerde manier af, 
waardoor oplading wordt 
voorkomen.
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ASSORTIMENT » LADINGDRAGERS EN REINIGINGSKORVEN

tech-rack variogrid producttray

»Maatwerk voor specifieke toepassingen«

Basisafmeting 600 x 400 mm – in te korten tot andere formaten 

Verschillende materiaaluitvoeringen (zie pagina 5): 

Comp 13/14 
Comp 21/22
Comp 25 (ESD)

Voordelen

 »Variabele plaatgrootte: de product-
tray kan op het gewenste formaat 
geleverd worden

 »Rastermaat 9 mm biedt een optima-
le benutting van de oppervlakte en 
betrouwbare bescherming van de 
onderdelen)

 »Geschikt voor gebruik in automati-
sche systemen

 »Voor optimale ruimtebenutting kun-
nen de grepen modulair gemonteerd 
worden 

 »ESD-bestendige uitvoering (dezelfde 
tray kan in ESD-ruimtes toegepast 
worden)

 »De in de bodem gefixeerde verdeel-
strips gaan de capillaire werking 
tegen

Productoverzicht
»Producttrays en reinigingskorven voor industriële onderdelenreiniging«

Met de FRIES tech-rack modellen kunnen kwetsbare onderdelen veilig en efficiënt 
gereinigd, opgeslagen en vervoerd worden. Het hele proces vindt plaats in één 
korf. Tussentijds ompakken van onderdelen, met het risico van beschadiding, is 
hierbij niet nodig. De efficiëntie en kostenbesparingen die hiermee gepaard gaan 
leveren grote concurrentievoordelen op.
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techtray producttray

»Veelzijdig inzetbaar«

425 x 276 mm – Schäfer-2-formaat, 

Verschillende materiaaluitvoeringen (zie pagina 5):

Comp 13/14
Comp 21/22
Comp 25 (ESD)

Voordelen

 »Basisplaat in Schäfer-2-formaat

 »Rastermaat 9 mm biedt een optima-
le benutting van de oppervlakte en 
betrouwbare bescherming van de 
onderdelen

 »Geschikt voor gebruik in automati-
sche systemen

 »Handgrepen in de basisplaat en 
daardoor geen verlies van beschik-
bare ruimte

 »Perfect te combineren met tech-rack 
Variogrid producttrays 

 »ESD-bestendige uitvoering (dezelfde 
tray kan in ESD-ruimtes toegepast 
worden)

 »De in de bodem gefixeerde verdeel-
strips gaan de capillaire werking 
tegen
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ASSORTIMENT » LADINGDRAGERS EN REINIGINGSKORVEN

tech-rack custom reinigingskorf

»De ideale korf voor geautomatiseerde en gerobotiseerde systemen«

600 x 400 mm – leverbaar met standaard variogrid bodem of maatwerk 
rasterbodem 

Materiaal (zie pagina 5): 

Comp 21/22

Voordelen

 »Ontworpen voor gebruik in automa-
tische systemen

 »Componentspecifieke bodem moge-
lijk (Het component kan dan zonder 
pin of verdeelstrip geplaatst worden)

 »Geautomatiseerd laden en uitladen 
van componenten, alsook stapelen 
met grijparmen mogelijk.

 »Afgeschuinde stapelrand en in de 
bodem gefixeerde verdeelstrips gaan 
de capillaire werking tegen

 »Hoog draagvermogen

 »RFID-chip op aanvraag leverbaar

 »Afgeronde hoeken beschermen de 
inhoud tegen beschadiging

 »Euronorm maatvoering afgestemd 
op palletmaten en logistieke hulp-
middelen
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tech-rack reinigingskorf

»De flexibele allrounder«

600 x 400 mm modulair in te delen 

Verschillende materiaaluitvoeringen (zie pagina 5): 

Comp 13/14
Comp 21/22 

Voordelen

 »Modulaire inrichting: aanpasbaar 
aan het formaat van het onderdeel 

 »Hoogte exact op maat

 »Optimale ruimtebenutting en hoge 
productbescherming (15 mm-raster-
maat)

 »Hoog draagvermogen

 »Veiligheid: de openingen in de korf 
kunnen met zijwanden worden 
afgesloten

 »Euronorm maatvoering voor effici-
ente inzet met genormde pallets en 
bakken 
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VOORDELEN » LADINGDRAGERS EN REINIGINGSKORVEN

BOREN

HONEN

SCHEIDEN

ONBEWERKT 
PRODUCT

REINIGEN

REINIGEN

REINIGEN

Industriële onderdelenproductie
»Een voorbeeld van een mogelijk productproces«

Binnen de industriële onderdelenproductie doorloopt een onbewerkt product tal van 
processtappen tot zijn voltooiing. Na iedere processtap wordt het onderdeel gereinigd.  

Hierbij worden verontreinigingen die zijn ontstaan tijdens het bewerken grondig verwij-
derd om verstoringen in het verdere proces te voorkomen. Het gaat hierbij om verontrei-
nigingen als spanen, oliën en vetten (deeltjesverontreiniging), dan wel lijm, soldeer- of 
lasnaden (filmverontreiniging op het oppervlak).

Een schone zaak: één korf 
voor alle processtappen!

De FRIES kunststof producttrays 
en reinigingskorven optimaliseren 
het productieproces van industri-
ele onderdelen. Gedurende het 
gehele productieproces zijn de 
onderdelen schoon en veilig op-
geborgen in één en dezelfde korf. 
De onderdelen hoeven niet hand-
matig of machinaal omgepakt te 
worden. Daardoor zijn losse ver-
pakkingen overbodig. De kunst-
stof producttrays en reinigings-
korven realiseren in vergelijking 
tot vergelijkbare systemen forse 
besparingen in tijd en kosten. Te-
vens wordt het risico op beschadi-
gingen tijdens het ompak proces 
uitgesloten. Zowel de onderdelen 
als de producttrays en de reini-
gingskorven zijn in iedere fase 
van het productieproces perfect 
schoon en beschermd. 
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FREZEN

AFBRAMEN

LAKKEN
EINDCONTROLE

CONTROLEREN /
MONTAGE

EINDPRODUCTREINIGEN

REINIGEN REINIGEN

REINIGEN
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VOORDELEN » LADINGDRAGERS EN REINIGINGSKORVEN

Industrie 4.0 – een intelligent 
samenspel
»Reinigingskorf tech-rack custom« 

De productielogistiek transformeert: IT verbindt intelligente machines, opslagsyste-
men en bedrijfsmiddelen en laat ze onderling communiceren. Van voorraadopslag 
en productie tot de logistiek - de transformatie creëert waarde in de gehele keten. 

Automatisering en robotisering stellen steeds hogere eisen aan systemen voor on-
derdelenreiniging, opslag en transport. Onze kunststof producttrays en reinigings-
korven voldoen aan de gevraagde vereisten van geautomatiseerde productiepro-
cessen. 

4. Geautomatiseerde palletise-
ren van de reinigingskorven 
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2. Geautomatiseerd laden van de on-
derdelen in de reinigingskorven 

1. Geautomatiseerde hand-
ling van de reinigingskorven 

3. Geautomatiseerde reiniging
in de reinigingsinstallatie
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TECH-RACK VARIOGRID PRODUCTTRAY 600 X 400 

DE FLEXIBELE veilige positionering van uiterst complexe kleine onderdelen
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tech-rack variogrid producttray
»tech-rack variogrid - Flexibel all-in-one system voor de industrie. 
De veelzijdige producttrays voor logistiek, reiniging en opslag.«

Diverse steek- en draaipins 
leverbaar
Steek- en draaipins kunnen eenvoudig en 
zonder gereedschap op de Variogrid pla-
ten worden aangebracht. De onderdelen 
worden zeer precies en veilig gepositio-
neerd en zijn daardoor beschermd tegen 
deuken en krassen.

Dwars- en lengtestrips

De variogrid basisplaat heeft een rastermaat 
van 9 mm. Hierop kunnen verdeelstrips in 
vier hoogtes (28, 42, 69 en 96 mm) geplaatst 
worden. De verdeelstrips zijn in standaard-
lengtes leverbaar en kunnen uiteraard aan 
het formaat van specifieke maattrays worden 
aangepast. 

Producttrays op maat

De tech-rack variogrid basisplaat kan op 
het gewenste formaat en aan de proces-
vereisten worden aangepast. Met stapel-
pins kunnen de producttrays eenvoudig 
onderling worden gestapeld.

Materialen (pagina 5)

Comp 13/14

Comp 21/22

Comp 25

De efficiënte producttrays van tech-rack variogrid realiseren een aanzienlijke kostendaling in de logistiek en de reiniging van 
metalen onderdelen. De indeling van de producttray wordt namelijk exact aangepast aan de metalen onderdelen die erop 
gereinigd, opgeslagen en vervoerd worden. Ook kan de trayafmeting exact worden afgestemd op reinigingsmachines en 
transportbakken (KLT). De producttrays zijn bovendien perfect stapelbaar. De stapelpins die hierbij gebruikt worden, kunnen 
op elke willekeurige positie op de basisplaat worden aangebracht. Tech-rack variogrid producttrays waarborgen een veilige, 
probleemloze handling van kwetsbare onderdelen. Onderdelenreiniging, opslag en vervoer vinden in dezelfde producttray 
plaats. Tussentijds overpakken van onderdelen is hierbij niet nodig.
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1. Insteken 2. Draaien 3. Klaar voor gebruik of om 
te stapelen

Diverse steek- en draaipins leverbaar

Toepassing van de producttrays

Vele bevestigingsmogelijkheden

Voor een exacte positionering van com-
ponenten op de Variogrid bodemplaat 
zijn diverse steek- en draaipins leverbaar 
voor assen, hulzen, draaidelen, frees-
delen, etc. Op aanvraag kunnen de pins 
bovendien exact op maat voor specifieke 
componenten worden vervaardigd. 

De montagedoppen van het tech-rack va-
riogrid systeem bieden vele bevestigings-
mogelijkheden. Draadeinden, schroeven, 
haken en ook grepen kunnen zo eenvou-
dig op de bodemplaat worden gemon-
teerd.

De variogrid stapelpins kunnen overal op de basisplaat worden aangebracht. Zo is een sta-
biele stapeling en voldoende ondersteuning probleemloos mogelijk, ongeacht het formaat 
van de bodemplaat.

Maximale flexibiliteit

Eenvoudige montage

Meer voordelen 

»  Geschikt voor gebruik in automa-
tische systemen.

 
 »  Eenvoudige en snelle montage  

 
»  Handgrepen kunnen modulair 

gemonteerd worden, de ruimte 
op de basisplaat wordt optimaal 
benut.

»  De lengte- en dwarsstrips worden 
in de bodem gefixeerd; dit gaat de 
capillaire werking tegen. 

»  Leverbaar in een ESD-bestendige 
uitvoering (dezelfde tray kan in 
ESD-ruimtes toegepast worden)

»  Veel verschillende bevestigings-
mogelijkheden door de grote vari-
eteit aan pins en strips.
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Referenties

HAAG-STREIT AG
Koeniz (CH) 
Het Zwitserse Haag-Streit is een toonaan-
gevende fabrikant van medische appara-
tuur, zoals spleetlampen voor oogheel-
kunde. Zij vertrouwen op de producttrays 
van tech-rack variogrid in het gehele pro-
ductieproces. Zo worden de producttrays 
aan de draaibank gevuld met componen-
ten en daarna compleet gereinigd. Hierbij 
ligt de focus op een accurate deeltjes- en 
oppervlaktereiniging. Aansluitend wor-
den de gereinigde producttrays in Euro-
boxen naar de montage vervoerd.

BEDRIJF IN DE SENSORTECHNIEK 
(CH) 
Van de draai- en freesinstallatie tot aan 
de opslag: bij een producent in de sen-
sortechniek worden de tech-rack vario-
grid producttrays in iedere fase van het 
productieproces ingezet. De eenduidige 
identificatie garandeert dat de juiste pro-
ducttrays met passende vakindelingen 
in het magazijn worden opgeslagen. De 
draai- en freesinstallatie produceert volle-
dig geautomatiseerd dag en nacht, mede 
dankzij 48 verschillende producttrays, die 
met de robot gevuld worden.
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Haag-Streit AG, Koeniz (CH)

Stefan Oetliker
“Met tech-rack vario-
grid voorkomen wij 
beschadigingen van 
componenten, zoals 
deuken en krassen. 
Daarnaast besparen 
wij op proceskosten 
dankzij de vereen-
voudigde handling.” 

FRENCKEN MECHATRONICS B.V. 
Eindhoven (NL) 
Frencken ontwikkelt, construeert en pro-
duceert losse componenten in opdracht 
van kanten, maar ook complete machines 
en installaties voor de medische sector 
en onderzoeksbranche. Tot de klanten 
van het bedrijf behoren bedrijven als 
ASML, Philips Medical Systems, Bruker 
en Thermo Fisher Scientific. Ontwikkelen 
en produceren voor de hightechindustrie 
betekent ook voldoen aan de hoogste 
eisen op het gebied van reiniging. Frenc-
ken werkt met de nieuwste reinigingsin-
stallaties, waarin het tech-rack variogrid 
systeem toegepast wordt. De flexibele la-
dingdrager zorgt voor een optimaal reini-
gingsresultaat, biedt maximale bescher-
ming voor de kwetsbare oppervlakten en 
maakt een schadevrij transport van de 
componenten mogelijk. 
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tech-rack variogrid bodemplaat
Basisafmeting 600 x 400 mm, hoogte 13 mm 
Op aanvraag kan de plaat op maat gemaakt worden.
(zie pagina 24)

Lage bovenrand

De systeemonderdelen: materiaal Comp 13/14 

600 x 400 mm, hoogte 36 mm,
te combineren met tech-rack variogrid en 
tech-rack reinigingskorven

Dwars- en lengtestrips 42 mm
Hoogte 42 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 69 mm
Hoogte 69 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Voorbeeld: variogrid bodemplaat met boven-
rand, deze is ook te combineren met tech-rack 
reinigingskorven.

Dwars- en lengtestrips 28 mm
Hooge 28 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Hoge bovenrand
600 x 400 mm, hoogte 63 mm,
te combineren met tech-rack variogrid en 
tech-rack reinigingskorven

Dwars- en lengtestrips 96 mm
Hoogte 96 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Bij de ontwikkeling van Comp 13/14 waren de basisvereisten in de industriële onderdelenreiniging het uitgangspunt. Het materiaal is 
geschikt voor reinigingsprocessen op basis van water, oplosmiddelen en ultrasone reiniging.

binnenkort 

verkrijgbaar
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tech-rack variogrid bodemplaat 
Basisafmeting 600 x 400 mm, hoogte 13 mm 
Op aanvraag kan de plaat op maat gemaakt worden.
(zie pagina 24)

Lage bovenrand

De systeemonderdelen: materiaal Comp 21/22

Dwars- en lengtestrips 42 mm
Hoogte 42 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 69 mm
Hoogte 69 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 28 mm
Hoogte 28 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Hoge bovenrand
600 x 400 mm, hoogte 63 mm,
te combineren met tech-rack variogrid en 
tech-rack reinigingskorven

Dwars- en lengtestrips 96 mm
Hoogte 96 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

600 x 400 mm, hoogte 36 mm,
te combineren met tech-rack variogrid en 
tech-rack reinigingskorven

Voorbeeld: variogrid bodemplaat met boven-
rand, deze is ook te combineren met tech-rack 
reinigingskorven.

Comp 21/22 overtuigt met een nog hogere chemische en thermische bestendigheid. Het materiaal beantwoordt aan de hogere eisen in de 
industriële onderdelenreiniging. 

binnenkort 

verkrijgbaar
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tech-rack variogrid bodemplaat 
Basisafmeting 600 x 400 mm, hoogte 13 mm 
Op aanvraag kan de plaat op maat gemaakt 
worden.
(zie pagina 24))

Lage bovenrand

De systeemonderdelen: materiaal Comp 25 (ESD)

600 x 400 mm, hoogte 36 mm,
combineerbaar met tech-rack variogrid 
en tech-rack reinigingskorven

Dwars- en lengtestrips 42 mm
Hoogte 42 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 69 mm
Hoogte 69 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 28 mm
Hooge 28 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Hoge bovenrand
600 x 400 mm, hoogte 63 mm,
combineerbaar met tech-rack variogrid 
en tech-rack reinigingskorven

Dwars- en lengtestrips 96 mm
Hoogte 96 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

ESD-geleidende 
werkstukdragersHet materiaal Comp 25 beschermt gevoelige elektronische onderdelen tegen elektrostatische ontladingen. De 

opwekking van elektrostatische oplading wordt voorkomen en reeds aanwezige oplading wordt gecontroleerd 
afgevoerd. 

binnenkort 

verkrijgbaar
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Montagedoppen

met  
schroefdraad

zonder 
schroefdraad

Montagedoppen kunnen in de Variogrid bodemplaat worden 
geslagen. Bedoeld voor de bevestiging van haken, bouten, hand-
grepen etc.

1. Inslaan

2. Gereed voor verdere montage

De variogrid stapelpins kunnen overal op de basisplaat worden 
aangebracht. Zo is stapeling probleemloos mogelijk, ongeacht het 
formaat van de bodemplaat..

Hoogte 42 mm Hoogte 69 mmHoogte 28 mm

Handgrepen

Handgreep 28 mm hoog Handgreep 42 mm hoog

Handgreep 69 mm hoog Handgreep 96 mm hoog

De ESD-stapelpins kunnen overal op de basisplaat worden aan-
gebracht. Zo is stapeling probleemloos mogelijk, ongeacht het 
formaat van de bodemplaat..

Hoogte 42 mm Hoogte 69 mmHoogte 28 mm

Handgrepen ESD

Handgreep 28 mm hoog Handgreep 42 mm hoog

Handgreep 69 mm hoog Handgreep 28 mm hoog 

ESD zonder 
schroefdraad

Hoogte 96 mm

Hoogte 96 mm

Stapelpins

De systeemonderdelen: losse onderdelen
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Maten in mm, tolerantie +/- 1,5 mm

Voorbeeld: 

plaatgrootte 251 x 199 mm
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Op maat gemaakt voor transportbakken

variogrid standaardschema 
Standaardschema voor de plaatsing van stapel-
pins en dwars- en lengtestrips.

Het formaat van de variogrid bodemplaat kan 
worden aangepast aan de binnenmaten van 
gangbare ladingdragers zoals KLT bakken, Eu-
ronorm bakken metalen reinigingskorven enz.
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TECHTRAY PRODUCTTRAY 425 X 276

DE VEELZIJDIGE als zelfstandige producttray of als ladingdrager
in bestaande korven en draadmanden  
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techtray productttray
»techtray - totale bescherming en flexibele inzet 
Producttrays van FRIES voor logistiek, reiniging en opslag die het waarmaken.«

techtray is een modulair systeem van kunststof producttrays met strips en pins. De producttrays bieden optimale veiligheid en 
een hoge efficiëntie bij de industriële onderdelenreiniging en de interne productielogistiek. Voor een optimaal reinigingsre-
sultaat in de uiterst kwetsbare zones combineert techtray  de voordelen van kunststof producttrays met het ontwerp van een 
metalen reinigingskorven. techtray producttrays zijn perfect inzetbaar in fijngevoelige en high-tech branches zoals de metaal-
verwerking, optica, medische techniek, mechatronica, micro-elektronica en fijnmechanische industrie.

De optimale bescherming tegen beschadigingen en de goede spoelresultaten met het reinigingsmedium tijdens het reinigings-
proces maken de techtray tot de standaard ladingdrager voor de industriële reiniging, handling en logistiek van componenten.

Bodemplaat in Schäfer 2-formaat
 
De techtray producttray past in de gang-
bare Schäfer-2-indelingen in reinigings-
systemen en transportboxen. techtray kan 
probleemloos ingezet worden als inzet in 
standaard korven, in stalen draadmanden 
of als zelfstandige producttray.

Optimale bescherming door exac-
te positionering van componenten

De draai- en steekpins kunnen overal op de 
basisplaat eenvoudig zonder gereedschap 
worden aangebracht. De componenten 
worden nauwkeurig gepositioneerd en 
zijn daardoor beschermd tegen deuken en 
krassen.  

Flexibele en eenvoudige vakinde-
ling met strips

Met de dwars- en lengtestrips kan een ras-
termaat van 9 mm gecreëerd worden. De 
strips zijn in vier hoogtes leverbaar. De bo-
dem en vakverdelingen beschikken over vol-
doende openingen voor een gelijkmatige en 
goede spoeling en droging van de inhoud. 

Materialen (pagina 5)

Comp 13/14

Comp 21/22

Comp 25
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Voorbeeld: Techtray tweevoudig gesta-
peld in draadmand met deksel

Voorbeeld: Techtray drievoudig gestapeld 
in draadmand met afdekrooster

Voorbeeld: Techtray drievoudig gestapeld 
met deksel

Toepassing van de producttrays

Voorbeeld: techtray tweevoudig gesta-
peld

Met de stapelpins kunnen meerdere 
Techtray producttrays op elkaar gesta-
peld worden. De stapelpins zijn in vier 
hoogtes leverbaar. Op aanvraag kunnen 
de stapelpins tot de millimeter nauwkeu-
rig op maat geleverd worden.

Stapelbaar in variabele hoogtesDiverse steek- en draaipins leverbaar Vele bevestigingsmogelijkheden

Overige voordelen

»  Geschikt voor gebruik in automa-
tische systemen en handling met 
robots.

»  Handgrepen in de basisplaat en 
daardoor geen verlies van be-
schikbare ruimte.

»  Multitrayfunctie (bodem=deksel)

»  Stapelbaar dankzij stapelpins en 
dus variabel in hoogte.

»  Te gebruiken met tech-rack vario-
grid, met standaard metalen rei-
nigingskorven en als zelfstandige 
ladingdrager.

»  De lengte- en dwarsstrips zijn in 
de bodem gefixeerd; dit gaat de 
capillaire werking tegen. 

»   Leverbaar in een ESD-veilige 
uitvoering (dezelfde tray kan in 
ESD-ruimtes toegepast worden)

»  Afgeronde hoeken beschermen de 
inhoud tegen beschadiging en op-
timaliseren de spoelstromen.

Voor een exacte positionering van com-
ponenten op de Techtray bodemplaat zijn 
diverse steek- en draaipins leverbaar voor 
assen, hulzen, draaidelen, freesdelen etc. 
Op aanvraag kunnen de pins bovendien 
exact op maat voor specifieke componen-
ten worden vervaardigd.  

De montagedoppen van het Techtray sys-
teem bieden vele bevestigingsmogelijk-
heden. Draaieinden, schroeven, haken en 
ook grepen kunnen zo eenvoudig op de 
bodemplaat worden gemonteerd. 
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Referenties

COMVAT AG
Haag (CH) 
De techtray producttrays worden in het 
gehele productieproces ingezet: van de 
draaibank tot aan de opslag en bij de 
montage. Zo worden de producttrays bij 
de draaibank gevuld en aansluitend in 
een ISO 8 cleanroom gereinigd. Dit ge-
beurt in een volledig automatische ultra-
sone reinigingsinstallatie met 7 baden. 
Daarbij staat de filmische en optische 
reinheid (geschiktheid voor vacuüm) 
centraal. Aansluitend worden de product-
trays in euronorm bakken gestapeld voor 
opslag en verdere montage.

SCHNEEBERGER AG 
Roggwil (CH) 
Bij de specialisten in de lineaire techniek 
worden de techtray producttrays vanaf 
de draaibank en de reiniging tot aan de 
eindverpakking ingezet. Naast de opti-
male reinheid zijn de componenten tij-
dens alle processen in de fabriek perfect 
beschermd. Kosten voor tussentijds om-
pakken worden bespaard. Door de aan-
gebrachte individuele markering komt de 
producttray met de juiste vakverdeling in 
de werkplaats aan.
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Comvat AG, Haag (CH)

Herbert Hager
"Wij richten ons op 
efficiëntie en rein-
heid in het volledige 
productieproces. Het 
techt ray - sys teem 
biedt ons daarvoor 
de mogelijkheden."

Schneeberger  AG, Roggwil (CH)

Marc Meier
“De techtray pro-
ducttrays van FRIES 
zijn licht, flexibel 
en veilig tijdens het 
productieproces. Dat 
bespaart ons veel tijd 
en kosten en biedt 
een hoge reinheid.”
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De systeemonderdelen: materiaal Comp 13/14

techtray bodemplaat
425 x 276 mm
De producttray kan als bodem en als 
deksel worden gebruikt.

Dwars- en lengtestrips 69 mm
Hoogte 69 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 96 mm

Stapelpins voor techtray
De producttrays kunnen met de stapelpins in 
verschillende hoogtes gestapeld worden.

Dwars- en lengtestrips 42 mm
Hoogte 42 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 28 mm
Hooge 28 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Hoogte 96 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Bij de ontwikkeling van Comp 13/14 waren de basisvereisten in de industriële onderdelenreiniging het uitgangspunt. Het materiaal is 
geschikt voor reinigingsprocessen op basis van water, oplosmiddelen en ultrasone reiniging..

Voorbeeld: techtray producttrays gestapeld in een 
draadmand.

Hoogte 
28 mm

Hoogte 
42 mm

Hoogte 
69 mm

Hoogte 
96 mm

 
Speciale hoogten op aanvraag verkrijgbaar!

binnenkort 

verkrijgbaar
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De systeemonderdelen: materiaal Comp 21/22

techtray bodemplaat
425 x 276 mm
De producttray kan als bodem en als 
deksel worden gebruikt.

Dwars- en lengtestrips 42 mm
Hoogte 42 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 28 mm
Hooge 28 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 69 mm
Hoogte 69 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 96 mm
Hoogte 96 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Comp 21/22 overtuigt met een nog hogere chemische en thermische bestendigheid. Het materiaal beantwoord aan de hogere eisen in de 
industriële onderdelenreiniging. 

Stapelpins voor techtray
De producttrays kunnen met de stapelpins in 
verschillende hoogtes gestapeld worden..

Hoogte 
28 mm

Hoogte 
42 mm

Hoogte 
69 mm

Hoogte 
96 mm

 
Speciale hoogten op aanvraag verkrijgbaar!

binnenkort 

verkrijgbaar
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De systeemonderdelen: materiaal Comp 25 (ESD)

techtray bodemplaat
425 x 276 mm
De producttray kan als bodem en ook als 
deksel worden gebruikt.

ESD-geleidende 
werkstukdragersHet materiaal Comp 25 beschermt gevoelige elektrische onderdelen tegen elektrostatische ontladingen. De opwek-

king van elektrostatische oplading wordt voorkomen en reeds aanwezige oplading wordt gecontroleerd afgevoerd.

Dwars- en  lengtestrips  42 mm
Hoogte 42 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en  lengtestrips  69 mm
Hoogte 69 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en  lengtestrips  28 mm
Hooge 28 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en  lengtestrips  96 mm
Hoogte 96 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

binnenkort 

verkrijgbaar
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Montagedoppen

Montagedoppen kunnen in de Variogrid bodemplaat worden 
geslagen. Bedoeld voor de bevestiging van haken, bouten, hand-
grepen etc.

1. Inslaan

2. Gereed voor verdere montage

De stapelpins kunnen overal op de basisplaat worden aangebracht. 
Zo is stapeling probleemloos mogelijk, ongeacht het formaat van 
de bodemplaat.

Hoogte 42 mm Hoogte 69 mmHoogte 28 mm

Handgrepen

Handgreep 28 mm hoog Handgreep 42 mm hoog

Handgreep 69 mm hoog Handgreep 96 mm hoog

De ESD-stapelpins kunnen overal op de basisplaat worden aan-
gebracht. Zo is stapeling probleemloos mogelijk, ongeacht het 
formaat van de bodemplaat.

Hoogte 42 mm Hoogte 69 mmHoogte 28 mm

Handgrepen ESD

Handgreep 28 mm hoog Handgreep 42 mm hoog

Handgreep 69 mm hoog Handgreep 96 mm hoog

Hoogte 96 mm

Hoogte 96 mm

Stapelpins

De systeemonderdelen: losse onderdelen

met  
schroefdraad

zonder 
schroefdraad

ESD zonder 
schroefdraad
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Flexibele indeling
Door de flexibele vakindelingen en steekvarianten 
kan de techtray producttray exact op de gevraagde 
vereisten worden afgestemd.
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TECH-RACK CUSTOM REINIGINGSKORF 600 X 400

INDUSTRIE 4.0 ontwikkeld voor geautomatiseerde productieprocessen



39
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tech-rack custom reinigingskorf 4.0
»tech-rack custom - ideaal voor industriële geautomatiseerde productieprocessen 
De eersteklas reinigingskorf voor logistiek, reiniging en opslag.«

De tech-rack custom reinigingskorf is ontwikkeld voor de nieuwste industriële eisen in de volledig geautomatiseerde produc-
tie. Hoogwaardige metalen onderdelen en kwetsbare componenten worden tijdens het reinigingsproces veilig en grondig 
gespoeld. Dankzij de afgeschuinde bovenranden wordt capillaire werking verhinderd. De tech-rack custom reinigingskorf heeft 
een gepatenteerde hoekconstructie. Hierdoor kunnen de korven door robots met componenten beladen en ontladen worden 
en ook met meerdere korven tegelijkertijd door een grijparm op pallets gestapeld worden. Van de onderdelenreiniging naar het 
transport tot de opslag - de tech-rack custom reinigingskorven kunnen in de gehele interne logistieke keten ingezet worden. 

Volledig geautomatiseerd: bela-
den en ontladen door robots
De gepatenteerde hoekconstructie met 
de kleine uitsparing maakt volledig geau-
tomatiseerde robothandling mogelijk.

Afgeschuinde bovenrand tegen 
capillaire werking
De afgeschuinde bovenranden met stapel-
noppen verhinderen dat vloeistoffen door 
toedoen van de capillaire werking op de com-
ponenten terechtkomen en deze beschadigen.

Componentspecifieke rasterbo-
dem mogelijk
De rasterbodem kan bij grote afnamehoeveel-
heden ook op maat geproduceerd worden. De 
componenten kunnen dan zonder pin of strip 
in de reinigingskorf geplaatst worden. 

Materiaal Comp 21/22 
 (zie pagina 5)
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Toenemende automatisering

In de volledig geautomatiseerde pro-
ductie kunnen de tech-rack custom rei-
nigingskorven beladen en ontladen wor-
den, als ook met een grijparm op pallets 
gestapeld worden. 

De tech-rack custom reinigingskorf kan 
ook in een draadmand gestapeld worden.

Efficiënte reiniging

Voordelen:

»  De afgeronde hoeken bescher-
men de kwetsbare onderdelen 
tegen beschadigingen

» De lengte- en dwarsstrips worden 
in de rasterbodem vastgezet; dit 
gaat de capillaire werking tegen

»  De draaipins kunnen overal in de 
rasterbodem geplaatst worden

»  Veel verschillende bevestigings-
mogelijkheden door de grote va-
riëteit aan pins en strips

»  Stapeling met grijparm mogelijk

»  RFID-chip op aanvraag leverbaar

Optimale bescherming

Met draai- en steekpins en strips kan een 
indeling voor exacte positionering van de 
componenten gerealiseerd worden. 
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Referentie

ALUMINIUMVERWERKER (A) 

De tech-rack custom reinigingskorven 
voldoen aan de hoge eisen van het Oos-
tenrijkse aluminium verwerkende bedrijf. 
De reinigingskorven worden ingezet in 
de automatische toevoer naar de reini-
gingsinstallatie. Daar worden de compo-
nenten optimaal gespoeld met schone, 
residuvrije oppervlakken als resultaat. De 
tech-rack custom reinigingskorven wor-
den tijdens de gehele interne en externe 
logistieke keten ingezet.
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De systeemonderdelen: materiaal Comp 21/22

Dwars- en lengtestrips 42 mm
Hoogte 42 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 28 mm
HHooge 28 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 69 mm
Hoogte 69 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Dwars- en lengtestrips 96 mm
Hoogte 96 mm. Lengte aan te passen 
aan het formaat bodemplaat. Voor het 
creëren van vakken, exact afgestemd op 
de technische onderdelen.

Comp 21/22 overtuigt met een nog hogere chemische en thermische bestendigheid. Het materiaal beantwoord aan de hogere eisen in de 
industriële onderdelenreiniging. 

tech-rack custom reinigingskorf
600 x 400 mm
Buitenhoogte 138,5 mm / beschikbare  
binnenhoogte 119,5 mm 

Standaard reinigingskorf met Variogrid rasterbo-
dem (afbeelding) -  de rasterbodem kan bij grote 
afnames op maat geproduceerd worden. 

tech-rack deksel voor basiskorf
600 x 400 mm, hoogte 13 mm
te combineren met tech-rack variogrid, tech-rack  

binnenkort 

verkrijgbaar
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Montagedoppen

met schroefdraad zonder schroef-
draad

Montagedoppen kunnen in de Variogrid bodemplaat wor-
den geslagen. Bedoeld voor de bevestiging van haken, 
bouten, handgrepen etc.

1. Inslaan

2. Gereed voor verdere montage

Stapelpins

De stapelpins kunnen overal op de basisplaat worden 
aangebracht. Zo is stapeling probleemloos mogelijk, 
ongeacht het formaat van de bodemplaat.

Hoogte 42 mm Hoogte 69 mmHoogte 28 mm Hoogte 96 mm

De systeemonderdelen: losse onderdelen



 » REINIGINGSKORVEN KORFINDELING TECH-RACK CUSTOM 600 x 400

46

Maten in mm, tolerantie +/- 1,5 mm
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TECH-RACK REINIGINGSKORF 600 X 400

DE AANPASBARE variabel in hoogte en vakverdeling 
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tech-rack reinigingskorf
»tech-rack 600 x 400 – het efficiënte all-in-one systeem voor de industrie.  
De variabele reinigingskorf voor logistiek, reiniging en opslag.«

Hoogwaardige componenten zijn even kwetsbaar als waardevol. Bij onderdelen voor de technische industrie draait het om 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Vooral bij complexe productieprocessen – van onbewerkt product tot een gereed component.

De tech-rack reinigingskorf staat voor efficiëntie en gebruiksgemak in iedere fase van het productieproces: optimaal reini-
gingsresultaat, maximale bescherming voor kwetsbare oppervlakken, transport zonder schade en perfecte opslag. De tech-
rack reinigingskorf is naargelang de toepassing leverbaar in de materialen Comp 13/14 en Comp 21/22. 

Flexibele en eenvoudige vakinde-
lingen met strips
Optimale productbescherming door de tot op de 
millimeter nauwkeurige hoogteaanpassing en de 
rastermaat van 15 mm aan de lengte- en dwars-
zijde. De korfoppervlakte wordt optimaal benut. 

Comp 21/22Comp 13/14

Efficiënte reiniging 
Een optimaal reinigingsresultaat wordt 
bereikt door de geoptimaliseerde ope-
ningen in de reinigingskorf.

Modulair opgebouwd 

De reinigingskorf kan exact op de compo-
nenten of klantbehoefte afgestemd wor-
den en eenvoudig naar andere vakafme-
tingen en hoogtes omgebouwd worden.

Materialen: 
(zie pagina 5)
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Tussenaam

Buis Extender
verbindt basiskorf, tussen-
raam en bovenraam

Clix Extender
verbindt basiskorf met 
het bovenraam

Basisorf CR 600
600 x 400 mm

voor individuele hoogtes voor standaardhoogtes in stappen van 15 mm

Bovenraam

Variant Customrack Variant Clixrack

IFlexibele opbouw met buis- en Clix extenders

De tech-rack reinigingskorf bestaat uit 
vele losse onderdelen, die individueel af-
gestemd kunnen worden op de te reinigen 
componenten en op specifieke klantwen-
sen. De vakafmetingen en de korfhoogte 
kunnen naar wens worden ingericht. 

De basiskorf kan worden beladen met 
componenten met een maximale hoogte 
van 72 mm. De korf blijft dan nog stapel-
baar. Met een bovenrand ontstaat een 
vrije inwendige hoogte vanaf 135 mm in 
de korf. 

11
0 

m
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m
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Referenties

HAAG-STREIT AG,  
Koeniz (CH) 
De reinigingskorf tech-rack wordt voor 
grotere componentgeometrieën gebruikt. 
De hoge flexibiliteit, de goede toeganke-
lijkheid van het reinigingsmedium en het 
lage eigen gewicht van de reinigingskorf 
realiseren een efficiënte en veilige onder-
delenhandling bij Haag-Streit.

BOERS & CO FIJNMETAAL GROUP, 
Schiedam (NL) 
Boers & Co hebben ruim 2500 tech-rack 
reinigingskorven in gebruik. De onder-
delenreiniging geschiedt met gemodifi-
ceerde alcoholen. De reinigingskorven 
worden ingezet voor transport, reiniging 
en opslag.
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Boers & Co FijnMetaal Group, 
Schiedam (NL)

Ronald Koot
“Onze hoogwaardi-
ge, fijnmechanische 
onderdelen van ver-
schillende materia-
len kunnen in Tech-
rack korven veilig 
gereinigd en verder 
getransporteerd wor-
den.” 

Haag-Streit AG, Koeniz (CH)

Stefan Oetliker

“Wij gebruiken alle 
systemen. tech-rack 
variogrid, techtray en 
tech-rack worden ge-
combineerd ingezet 
afhankelijk van het 
component en de ver-
eisten.” 
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Variabel in hoogte en vakverdeling 
»Individuele, snelle, veilige montage zonder gereedschap«

Basiskorf met zijstrips (open)

Extender     Inwendige hoogte max    Uitwendige korfhoogte Korftype*

geen                                        72 mm                              110 mm PAA

* Complete korf zonder verdeelstrips

Hoogte verdeelstrips: 70 mm Uitwendige korfhoogte: 110 mm (in stapeling 100 mm)

Basiskorf met zijwanden (gesloten)

Click Extender     Inwendige hoogte max.     Uitwendige korfhoogte     Korftype*

155                                               155 mm                                 200 mm        PAC/155
170                                               170 mm                                 215 mm        PAC/170
185                                               185 mm                                 230 mm        PAC/185
200                                               200 mm                                 245 mm        PAC/200
215                                               215 mm                                 260 mm        PAC/215
230                                               230 mm                                 275 mm        PAC/230
Customrack buis  extender op maat in mm                      op maat in mm        PARC/...

* Complete korf zonder verdeelstrips

Hoogte verdeelstrips: 34 mm Hoogte verdeelstrips: 70 mm

Basiskorf en bovenrand met zijstrips (open)
Hoogte verdeelstrips
in basiskorf: 70 mm
in bovenrand: 70 mm

Extender     Inwendige hoogte max    Uitwendige korfhoogte Korftype*

geen                                        72 mm                              110 mm PAB

* Complete korf zonder verdeelstrips
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Basiskorf en topframe met bovenrand (gesloten)
Hoogte verdeelstrips
in basiskorf: 70 mm
in bovenrand: 70 mm

Hoogte verdeelstrips
in basiskorf: 70 mm
in bovenrand: 34 mm

Basiskorf met zijstrips (open) 
en bovenrand met zijwanden (gesloten)
Hoogte verdeelstrips
in basiskorf: 70 mm
in bovenrand: 34 mm

Maten 

400 x 300, 

400 x 400 en 

500 x 500 op 

aanvraag!

Click Extender     Inwendige hoogte max.     Uitwendige korfhoogte     Korftype*

155                                               155 mm                                 200 mm        PAD/155
170                                               170 mm                                 215 mm        PAD/170
185                                               185 mm                                 230 mm        PAD/185
200                                               200 mm                                 245 mm        PAD/200
215                                               215 mm                                 260 mm        PAD/215
230                                               230 mm                                 275 mm        PAD/230
Customrack buis  extender op maat in mm                      op maat in mm        PARD/...

* Complete korf zonder verdeelstrips

Click Extender     Inwendige hoogte max.     Uitwendige korfhoogte     Korftype*

155                                               155 mm                                 200 mm        PAE/155
170                                               170 mm                                 215 mm        PAE/170
185                                               185 mm                                 230 mm        PAE/185
200                                               200 mm                                 245 mm        PAE/200
215                                               215 mm                                 260 mm        PAE/215
230                                               230 mm                                 275 mm        PAE/230
Customrack buis  extender op maat in mm                      op maat in mm        PARE/...

* Complete korf zonder verdeelstrips
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tech-rack basiskorf
600 x 400 mm, externe korfhoogte 110 mm
kan met zijstrips (open) of met zijwanden 
(gesloten) gebruikt worden

Lage bovenrand

De systeemonderdelen in materiaal Comp 13/14

600 x 400 mm, hoogte 36 mm,
voor Customrack oder Clixrack  
te combineren met tech-rack variogrid 

Hoge bovenrand
600 x 400 mm, hoogte 63 mm,
voor Customrack of Clixrack
te combineren met tech-rack variogrid 

Tussenraam
600 x 400 mm, hoogte 63 mm,
voor Customrack of Clixrack  

Hoge verdeelstrips

Zijwanden

Lage verdeelstrips

Zijstrips
Voor de bevestiging van de hoge verdeelstrips,
Type RM 15 hoog

Voor de bevestiging van de hoge en lage verdeelstrips,
Type RM 15 hoog en RM 15 laag

Type RM 15 hoog
Rastermaat 15 mm, hoogte 70 mm

Type RM 15 laag
Rastermaat 15 mm, hoogte 34 mm

tech-rack deksel voor basiskorf
600 x 400 mm, hoogte 13 mm
te combineren met tech-rack variogrid

Het materiaal Comp 13/14 is ontwikkeld voor de standaard industriële componentenreiniging. Het is geschikt voor reinigingsprocessen met 
water en zeep als ook met andere organische oplosmiddelen. Het materiaal kan prima worden gebruikt in ultrasone reinigingsinstallaties.
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tech-rack basiskorf
600 x 400 mm, externe korfhoogte 110 mm
kan met zijstrips (open) of met zijwanden 
(gesloten) gebruikt worden

Lage bovenrand
600 x 400 mm, hoogte 36 mm,
voor Customrack oder Clixrack  
te combineren met tech-rack variogrid 

Hoge bovenrand
600 x 400 mm, hoogte 63 mm,
voor Customrack of Clixrack
te combineren met tech-rack variogrid

Tussenraam
600 x 400 mm, hoogte 63 mm,
voor Customrack of Clixrack  

Hoge verdeelstrips

Zijwanden

Lage verdeelstrips

Zijstrips
voor vde bevestiging van de hoge verdeelstrips,
Type RM 15 hoog

voor de bevestiging van de hoge en lage verdeelstrips,
Type RM 15 hoog en laag

Type RM 15 hoog
Rastermaat 15 mm, hoogte 70 mm

Type RM 15 laag
Rastermaat 15 mm, hoogte 34 mm

tech-rack deksel voor basiskorf
600 x 400 mm, hoogte 13 mm
te combineren met tech-rack variogrid, tech-rack custom 

De systeemonderdelen in materiaal Comp 21/22

Het materiaal COMP 21/22 kenmerkt zich door een nog hogere chemische en thermische bestendigheid en voldoet daarmee aan de toene-
mend hoge eisen bij industriële componentenreiniging.
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Extender  onderdeelhoogte tot
145   145 mm
155   155 mm
170  170 mm
185  185 mm
200  200 mm
215  215 mm
230  230 mm
245  245 mm

Buis Extender voor Customrack
Verbindt basiskorf, tussenraam en boven-
rand. De buis kan exact op maat van de on-
derdelen gemaakt worden.

Extender voor Clixrack
Verbindt basiskorf, tussenraam en boven-
rand, gemaakt van Comp 21/22.

Bodemrooster voor kleine onderdelen
Optioneel kunststof inlegrooster voor kleine componenten 
en stortgoed
Maaswijdte 3 x 3 mm (fijnmazig)

Clixrack demontagegereedschap
Voor een eenvoudige montage van Clix extenders

Extender  onderdeelhoogte tot
145   145 mm
155   155 mm
170  170 mm
185  185 mm
200  200 mm
215  215 mm
230  230 mm
245  245 mm

Extender voor Clixrack
Verbindt basiskorf, tussenraam en boven-
rand, gemaakt van PA.

De systeemonderdelen: accessoires
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Dikte verdeelstrips  
= 3 mm

niet op ware grootte, maten in mm
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Eenvoudige en snelle montage
»Individueel, duurzaam, veilig«

De zijstrips en -wanden en ook de verdeelstrips kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. Ook de demontage of ombouw 
ervan kan zonder gereedschap worden uitgevoerd.

of

In de bovenranden en tussenramen vindt montage op identieke wijze plaats..

�

�

�

�

�

�

Variant met zijstrips variant met zijwanden
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FRIES Kunststofftechnik
»Kwaliteit uit Oostenrĳk«

FRIES Kunststofftechnik GmbH
Schützenstraße 19, 6832 Sulz, Oostenrijk
Tel.: +43(0)5522 4935 201, Fax: + 43(0)5522 4935 209
info@fries.at, www.fries-kt.com

09
/2
01

9-
V
1

De kerncompetentie van FRIES Kunststofftechnik GmbH ligt al generaties lang in de ontwik-
keling en productie van hoogwaardige kunststofproducten. In het bĳzonder op het gebied 
van industriële onderdelenreiniging bieden ladingdragers en reinigingskorven uit kunststof 
vele voordelen tegenover traditionele metalen draadmanden. 

Dankzĳ onze zorgvuldige en efficiënte werkwĳze en korte productietĳden met de hoogste 
kwaliteit kunnen wĳ uw projecten realiseren: van het prototype, via een klantspecifieke 
ontwikkeling, tot serieproductie, alles uit één hand. Er wordt uitsluitend geproduceerd bĳ 
de hoofdvestiging van FRIES in Sulz, Oostenrĳk.

Traysystemen voor 
onderdelen
Alle voordelen op een rij
www.transoplast.nl

Uw partner voor de Benelux:

Transoplast bv
Ulenpasweg 2, 7041 GB  ‘s-Heerenberg, Nederland
Tel.: +31(0)314 66 44 00
info@transoplast.nl, www.transoplast.nl




